
PureAcell LiFePO4 batterij Gebruikershandleiding 

Deze handleiding is ontworpen als een universele gids voor alle batterijen die deel uitmaken
van ons assortiment. 
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Deze handleiding, opgesteld door PureAcell, bevat cruciale informatie met betrekking tot het 

gebruik en onderhoud van uw lithium batterij. Het is belangrijk op te merken dat deze 

handleiding specifiek is voor PureAcell LiFePo4-batterijen en niet van toepassing is op batterijen

van andere merken of chemische samenstellingen. Wij adviseren ten zeerste om deze 

handleiding grondig door te nemen voordat u uw batterij installeert en in gebruik neemt. Door 

de instructies zorgvuldig te volgen, vergroot u de kans op optimale prestaties en een langere 

levensduur van uw lithium batterij. Mocht u nog vragen hebben over veiligheidsmaatregelen, 

installatie of gebruik van de batterij, neem dan gerust contact met ons op via 

info@pureacell.nl.
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1: VEILIGHEID

Hoewel Li-ion batterijen nog enkele nadelen hebben, zoals het risico op ontbranding bij 

oververhitting of het leveren van onvoldoende capaciteit onder zware omstandigheden, bieden 

lithium ijzer fosfaat (LiFePO4) cellen een onbrandbaar alternatief. Zelfs bij beschadiging of 

misbruik tijdens het laden en ontladen blijven ze onbrandbaar. Deze cellen kunnen extreme 

hitte verdragen zonder explosiegevaar bij overlading, oververhitting, kortsluiting of 

beschadiging, in tegenstelling tot zowel lithium-ion als Lood-zuur batterijen.

Ondanks de veiligheid van PureAcell LiFePO4-chemie is het belangrijk om de volgende 

veiligheidsmaatregelen te volgen, zoals bij elk elektrisch apparaat:

➢ Draag altijd beschermende uitrusting tijdens het werken met batterijen.

➢ Gebruik gereedschap met een handvat dat is omwikkeld met tape.

➢ Plaats niets op de bovenkant van de batterij.

➢ Plaats de batterij niet op een metalen oppervlak.

➢ Controleer regelmatig de staat van de kabels en vervang ze indien nodig.

➢ Zorg ervoor dat alle kabelverbindingen stevig zijn vastgedraaid en blijven.

➢ Gebruik de handvatten van de batterij om deze te verplaatsen.

➢ Houd vuur, vlammen en metalen voorwerpen uit de buurt van de batterij.

➢ Zorg ervoor dat u een brandblusser van klasse ABC, bij voorkeur van het type CO2, bij 

de hand heeft.

➢ Installeer de batterij bij voorkeur in een ruimte waar minimaal 2 centimeter vrije ruimte 

aan de zijkanten en bovenkant beschikbaar is.

➢ Bewaar geen brandbare materialen (zoals papier, textiel, plastic, enz.) die door vonken 

in de buurt van de batterij in brand kunnen vliegen.
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2: UITRUSTING

Tijdens de installatie van de batterij wordt het volgende aanbevolen:

- Beschermende handschoenen en oogbescherming.

- Steeksleutel met handvat omwikkeld met rubber (of tape).

- Voltmeter.

- Momentsleutel.

Belangrijke verschillen tussen LiFePO4- en loodaccu's:

De samenstelling van een PureAcell batterijpakket:

PureAcell LiFePO4-batterijen bestaan uit twee hoofdcomponenten:

1. Individuele prismatische cellen met aluminium behuizingen, geplaatst in een ABS plastic 

behuizing.

2. Een intern BMS (Batterij Management Systeem) dat de batterij bewaakt en binnen optimale 

parameters houdt, zoals overbelasting, bevriezing, overmatige hitte, onder- en overspanning.

Cel en Batterij spanningen

(LiFePO4) nominaal 
Voltage

Lood-zuur nominaal 
Voltage

Cel=3.3 volt Cel =2.0 volt

13,2V – 4 cellen in serie 12 Volt

26,4V – 8 cellen in serie 24 Volt

52.8V – 16 cellen in serie 48 Volt
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4: Installatie van de batterij

4.1. Batterij aansluitingen.

Voor optimale prestaties en maximale veiligheid bij het in gebruik nemen van uw batterij, is het

van essentieel belang om de juiste kabeldiameters en draaimomenten te gebruiken.

In het informatieblad van de batterij vindt u de aanbevolen krachten waarmee de M8-moeren 

moeten worden vastgedraaid. Het wordt aanbevolen om ringen te gebruiken tussen de 

draadschoen en de moer, maar niet tussen de draadschoen en het 

batterijaansluitingsoppervlak.

4.2. De juiste kabeldikte.

Kies de juiste kabeldikte naar voorbeeld van onderstaande tabel :

4.3. 

Draaimoment.

Het is van cruciaal belang om de accuklemmen met de juiste kracht aan te draaien, aangezien 

onjuiste kracht kan leiden tot beschadiging van de klemmen, wat op zijn beurt oververhitting 

kan veroorzaken.

Gebruik altijd een momentsleutel, waarvan zowel het handvat als het uiteinde zijn bedekt met 

kunststof tape of krimpfolie, om kortsluiting te voorkomen.

Accumodel Draad Aanhaalmoment

Tot 100 Ah modellen  M8 10 Nm

Van 150 Ah Tot 200 Ah modellen M8 14 Nm

Van 280 Ah Tot 560 Ah modellen M8 20 Nm
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4.4. Bescherm je accu polen.

Om onbedoelde kortsluiting te voorkomen, is het aan te raden om het ontladen uit te zetten 

d.m.v. de PureAcell BMS app. Ook gebruik maken van de aangeleverde doppen op de terminals 

tijdens het vervoer en na de installatie. Vergeet dit niet ook toe te passen bij het afvoeren van 

uw gebruikte batterij bij uw recyclage station.

4.5. Batterij posities.

Voor optimale prestaties dienen PureAcell batterijen het beste te worden geplaatst met de 

bovenkant naar boven gericht, waarbij de bovenkant verwijst naar de zijde waar de plus- en 

min terminals zich bevinden.

4.6. Serie or Parallel Connecties.

Bij het in serie- of parallel schakelen van PureAcell batterijen, zorg ervoor dat:

1. Het verschil tussen de packs niet groter is dan 50 mV (0.05V) voordat ze worden 

aangesloten. Dit zorgt voor een betere balans tussen de packs. Als de batterijen uit balans 

raken, laad dan de packs op en zorg ervoor dat er in rust een verschil van minder dan 50 mV 

(0.05V) is voordat ze opnieuw worden aangesloten.

2. Alleen packs van dezelfde capaciteit worden parallel aangesloten. De capaciteit wordt 

aangegeven in Ah (ampère-uur) op de batterij.

3. Batterijen die in serie zijn geschakeld, kunnen worden opgeladen zoals een individuele 

batterij.

4. Niet alle PureAcell batterijen zijn geschikt voor serie-aansluiting. Raadpleeg de website bij 

producteigenschappen.

Specificatietabel voorbeeld voor parallelle schakeling PureAcell (200A bms)

Aantal batterijen 1 2 3 4

voltage 13.2v 13.2v 13.2v 13.2v

Capaciteit(Ah) 320 640 960 1280

Maximaal continue ontladen 200/300a 400/600a 600/900a 800/1200a

Piek ontladings- capaciteit 400/600a 800/1200a 1200/1800a 800/2400a

Max laad capaciteit 200a 400a 600a 800a
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5. BATTERIJ OPSLAG

5.1. Bewaar temperatuur

LiFePO4-batterijen kunnen veilig worden bewaard binnen een temperatuurbereik van -20°C tot 

35°C. Voor langdurige opslag van meer dan 3 maanden wordt een temperatuur tussen 0°C en 

25°C aanbevolen.

5.2. Opslag condities

Het is aan te bevelen om batterijen halfvol te houden (met een rustspanning van 13.15V) als ze

voor langere tijd worden opgeslagen. Voor een langere levensduur wordt aanbevolen om de 

batterijen minstens om de zes maanden te ontladen en op te laden tot tussen de 20 en 80% 

SOC (State Of Charge).

6.1. Ontlaad temperatuur

Lithium ijzer fosfaat batterijen produceren aanzienlijk minder warmte dan bijvoorbeeld lithium 

of andere lithiumbatterijen, waardoor ze veiliger in gebruik zijn. LiFePO4-batterijen kunnen 

veilig werken binnen een temperatuurbereik van -20°C tot 60°C. Alle PureAcell LiFePO4-

batterijen zijn voorzien van een BMS (Batterij Management Systeem) dat de batterijen veilig 

binnen deze temperaturen houdt. Wanneer de BMS een te hoge of te lage temperatuur 

detecteert, zal deze de stroomtoevoer en -afvoer onderbreken. Zodra de temperatuur weer 

binnen een veilig bereik valt, zal de BMS de stroomtoevoer naar en van de batterij hervatten. 

6.2. Het ontladen van je LiFePO4 batterij.

LiFePO4-batterijen kunnen tot 100% van hun capaciteit worden ontladen.

Voor een langere levensduur wordt aanbevolen om de batterijen tussen 20% en 80% SOC te 

houden. Bovendien is het niet aan te raden om de batterij voller te laden dan nodig, zodat de 

BMS niet hoeft in te grijpen. Moderne laders beschikken vaak over een speciaal Lithium profiel 

en het wordt sterk aanbevolen om alleen deze profielen te gebruiken.
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7. Het laden van je LiFePO4 batterij.

7.1. Wanneer laad je het beste je PureAcell LiFePO4 batterij ?

Als je LiFePO4-batterij niet volledig leeg is, is het niet noodzakelijk om deze telkens volledig op 

te laden na elk gebruik. LiFePO4-batterijen kunnen veilig worden bewaard op een lage SOC 

(state of charge) zonder beschadiging op te lopen. Je kunt de batterij na elk gebruik opladen of 

wanneer deze een SOC van 20% heeft bereikt. Indien de BMS heeft ingegrepen vanwege een te

lage spanning, is het verstandig om de batterij snel weer aan de lader te zetten. Voor 

langdurige opslag wordt aanbevolen om de batterijen halfvol (met een rustspanning van 

13.15V) te houden.

7.2. Laden en temperatuur

Lithium ijzer fosfaat batterijen produceren aanzienlijk minder warmte dan bijvoorbeeld lithium-

ion, waardoor ze veiliger in gebruik zijn. LiFePO4 batterijen kunnen veilig worden gebruikt 

binnen een temperatuurbereik van -20°C tot 60°C. Alle PureAcell LiFePO4-batterijen zijn 

voorzien van een BMS (Batterij Management Systeem) dat de batterijen veilig houdt binnen 

deze temperaturen. Wanneer de BMS een te hoge of te lage temperatuur detecteert, zal deze 

de stroomtoevoer en afvoer onderbreken. Zodra de temperatuur weer binnen een veilig bereik 

valt, zal de BMS de stroomtoevoer naar en van de batterij hervatten.

Bij vorst zal de BMS de cellen beschermen door de laadstroom uit te schakelen. Het is niet 

mogelijk om de batterij bij vorst op te laden, tenzij u kiest voor een model met interne 

verwarming. De laadstroom zal bij vorst altijd naar de interne verwarming van de batterij gaan.

Zodra de batterij volledig boven het vriespunt is, zal de laadspanning de batterij weer opladen.

7.3. LiFePO4 cellen laden met gewone loodaccu-lader.

De meeste loodacculaders zijn geschikt voor het opladen van LiFePO4-batterijen, zolang ze 

voldoen aan de gebruikelijke laadrichtlijnen en na het laden de lader losgekoppeld wordt. Vaak 

vallen laadprofielen zoals die voor AGM- en gel accu's ook binnen de voltage-richtlijnen voor 

LiFePO4-batterijen. Echter, sommige laadprofielen zijn niet geschikt voor Lithium batterijen 

vanwege een te hoge spanning, wat resulteert in tijdelijke uitschakeling van de BMS en 

tegenwerking veroorzaakt. Indien dit wordt opgemerkt, wordt het sterk aanbevolen om de 

huidige lader direct te vervangen door een lader die specifiek Lithium ondersteunt.
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7.4. Laadprofielen

Hieronder vindt u een tabel met de juiste laadinstellingen. Sommige merken hanteren andere 

benamingen, maar wij gebruiken de meest gangbare (zoals Victron) benamingen voor het 

laden.

U heeft eigenlijk twee opties: de maximale of de aanbevolen instellingen. Met de maximale 

instelling kunt u prima laden, maar de balans tussen de afzonderlijke cellen kan verminderen, 

wat kan resulteren in capaciteitsverlies. In dit geval is het beter om de aanbevolen waarden te 

gebruiken, zodat de balans na ongeveer 10 keer laden weer hersteld wordt. Als u altijd kiest 

voor de aanbevolen instellingen, blijven de cellen in uw batterij in perfecte balans. Bij de 

Maximum absorbtie instellingen zal de batterij sneller laden en zal ook de BMS shunt een reset 

krijgen als deze geladen wordt. Zie sticker op de batterij voor meer informatie.

Houd u rekening mee dat een lithium laadprofiel de batterij altijd een beetje leeg laat lopen en 

dus niet altijd helemaal volhoud zoals bij loodbatterijen. Een lithium laadprofiel houdt meestal 

de batterij 0.2 volt onder de druppel en float spanning en niet lager.

Type batterij : 12 Volt 24 Volt 48 Volt
Bulkfase-absorbtie maximum 14.20 Volt 28,40 Volt 56,40 Volt
Bulkfase-absorbtie Aanbevolen 13,80 Volt 27,60 Volt 55,20 Volt
Float / Druppel 13,60 Volt 26,50 Volt 53,00 Volt

8. BMS GEBRUIK

Alle PureAcell LiFePO4 batterijen hebben een interne bms. 

De bms beschermd de batterij tegen :

1. Onder Voltage – tijdens ontladen : Melding : batterij te leeg

2. Over-Voltage – tijdens laden  : Melding : batterij te vol 

3. Over-Stroom – tijdens ontladen : Melding : batterij uitgeschakeld

4. Over-Temperatuur – tijdens laden/ontladen : Melding : batterij te warm

5. Ondertemperatuur – tijdens laden  : Melding : batterij te koud (er kan wel ontladen 

worden tot -20)
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5. Kortsluiting – beschermt de cellen tegen schade

Raadpleeg het gedeelte van de website van de batterij voor specifieke ontladingscriteria. Als 

de BMS de stroomtoevoer onderbreekt vanwege een spanningslimiet, is het raadzaam om de 

stroomtoevoer te stoppen en de batterij los te koppelen. Zodra de stroomtoevoer is gestopt, 

kan de batterij opnieuw worden gekoppeld. Als de BMS de stroomtoevoer afsluit vanwege 

temperatuurlimieten, wacht dan tot de temperatuur weer binnen de limieten is. De BMS zal 

automatisch de koppeling herstellen.

Houd er rekening mee dat bij kortsluiting de BMS de cellen beschermt, maar er fysieke schade 

kan ontstaan aan de terminals. Controleer deze daarom zorgvuldig na een dergelijk incident.

9. BATTERIJ RECYCLING

Het aanbrengen van doppen of tape op de terminals, zowel tijdens het vervoer als na de 

installatie, voorkomt onbedoelde kortsluiting. Vergeet dit niet ook toe te passen bij het 

afvoeren van uw gebruikte batterij naar uw recyclingstation. Het is altijd verstandig om uw 

recyclingstation te raadplegen om te controleren of zij Lithium accu's accepteren.
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10. PureAcell BMS App

Onze slimme lithium packs zijn voorzien van een interne communicatiemodule, waardoor u alle

batterijparameters kunt uitlezen via uw smartphone. U kunt het beste naar de  App Store gaan 

en zoeken naar de gratis app genaamd "PureAcell". U vind op onze website onder support en 

downloads meer informatie daarover.

Stappenplan installatie PureAcell Android app:

Het installeren van een APK-bestand op Android doe je door toestemming te geven voor 

externe bronnen en vervolgens het bestand aan te tikken. 

Geef toestemming: Ga naar Instellingen > Apps > Speciale toegang > Onbekende apps 

installeren (of Instellingen > Beveiliging). Geef hier je browser (bijv. Chrome) of 

bestandsbeheerder toestemming om apps te installeren.Download het bestand: Open je 

browser, download de app door op het Android plaatje te drukken en open deze direct vanuit je

meldingen of via je downloads. Installeer: Tik op het bestand en kies Installeren. 

Stappenplan installatie PureAcell Apple IOS app:

Ga naar de Apple app store zoek de PureAcell app en kies installeren.

De PureAcell BMS app in gebruik nemen:

Zorg dat u geen connectie heeft met een andere app op uw -of andere telefoon als u de bms 

app start. Zodra u de app heeft geïnstalleerd zorg dat uw bluetooth aanstaat op uw tablet of 

telefoon. Start de BMS app op. U komt eerst in dit scherm :

Stap 01  : Het hoofdscherm : melding : NIET VERBONDEN

Stap 02 : Een nieuwe connectie maken door op het zoeken icoon te klikken rechtsonder het 

vergrootglas. 

Stap 03: Door op het vergrootglas te drukken zoekt de app naar beschikbare batterijen. Klik 1 

maal op de batterij en wacht tot deze verbind, dit kan best wel even duren dus even geduld.

Stap 04 :U komt weer in het beginscherm waar u het percentage SOC kan zien samen met de 

melding batterij werkt goed. Soms staat de batterij uit en kunt u ontladen op groen zetten 

zodat de batterij stroom gaat leveren. Let op ! De batterij aan of uit zetten werkt alleen als er 

geen gerbruikers zijn en de batterij geen stroom hoeft te leveren!

Stap 05 : U kunt nu uw batterij monitoren.
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11. In gebruik nemen van de PureAcell batterij.

In dit hoofdstuk gaan we in hoe u het beste de batterij in gebruik kan nemen.

We gaan er vanuit dat u heeft de batterij uitgepakt en heeft gecontroleerd op zichtbare schade 

zoals deuken en gaten. We doen ons best het risico op transport te beperken maar soms kan 

het zijn dat er te hard mee is omgegaan.

Voor uw de batterij aansluit aan uw camper, boot of andere gebruiker raden we aan eerst de 

PureAcell BMS app te installeren en zodat u de batterij kan aan -of uitzetten in het 

hoofdscherm. Het aan of uitzetten kan alleen als er geen gebruikers of laders aan de batterij 

gekoppeld zijn.  Laat het ontladen nog even uitstaan of zet deze uit voor u de batterij 

installeert in uw boot of caravan. Als u de batterij gecontroleerd hebt op zichtbare schade en 

de app goed werkt kunt u de batterij aan uw systeem hangen , zorg bij het aankoppelen aan 

uw systeem dat alle laders, omvormers, generatoren, koelkasten etc uitstaan. U zet het 

systeem in deze volgorde aan : Batterij ontladen aan zetten in de app, DC gebruikers aanzetten

zoals de koelkast of een paar lampjes. Gaat dit goed en ziet je in de app dat er een minus voor 

de ampere waarde komt dan is de batterij aan het ontladen. Nu kan de rest aan zoals 

omvormer en laders. Test de batterij of het laden goed gaat en check de bakabeling en 

zekeringen op warmte ontwikkeling. Te warme zekeringen duidt meestal op niet goed 

aangedraaide koppelingen. We raden aan de batterij altijd te laden als u aanwezig bent, vooral 

bij nieuwe installaties die nog niet helemaal getest zijn.
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SOG Waarde in de BMS.

De SOG waarde wordt door de bms berekent en loopt (net als een externe duurdere shunt) na 

een bepaalde tijd achter. Vooral als er nooit naar maximum ABS geladen wordt krijgt de bms 

niet zijn “reset”punt. Mocht u merken dat uw SOG waarde niet overeenkomt met onderstaande 

tabel zou u het beste de SOG kunne resetten door de batterij op te laden naar ABS Max. Zie 

Sticker op de batterij of in par.7.4: laadprofielen voor meer info.  
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12.Victron Ve.CAn en NMEA2000 Connectie :

Onze inhuis ontwikkelde PCb board welke zowel met Victron als NMEA2K kan communiceren ! 

 

U kunt op meerde manieren uw PureAcell batterij koppelen aan uw Victron GX apparaat of aan 

uw NMEA2k om op uw MFD naast de diepte of SOC af te lezen !

Om van de PureAcell batterij naar een Victron GX apparaat of MFD op het NMEA netwerk te 

gaan heeft u drie keuzes:

-Via onze eigen PureAcell-Ve.Can kabel

-Via de NMEA backbone naar het Victron GX apparaat met deze Victron kabel

-Via een NMEA2K backbone kabel

Als u de PureAcell batterij alleen op het NMEA2k netwerk wilt hebben : keuze 3.

Als u uw NMEA2K netwerk reeds gekoppeld heb aan uw GX apparaat kunt u het beste voor 

keuze 2 gaan. 

Als u uw NMEA2K netwerk wil koppelen aan uw GX apparaat om zo op de MFD en GX device te 

batterij uit te lezen kunt u het beste keuze 2 en 3.

Kijk op de website ( https://www.pureacell.nl/support-downloads/)  voor uitgebreide instructies 

voor het koppelen van uw Victron en NMEA2000 apparatuur.
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13.vragen en problemen

De batterij gaat niet meer naar 100% maar blijft op 95% hangen? 

Dit kan dat de batterij net even te laag staat ingesteld in de lader, voor 12v zet u de absorptie 

waarde in de lader wat hoger, zeg 14v voor een 12v batterij en 28V voor een 24v batterij

Ik kan mijn batterij niet meer laden?

Ik heb de batterij helemaal ontladen en deze heeft zichzelf uitgeschakeld maar ik kan hem niet 

laden , de batterij lijkt geen lading op te willen nemen ? 

Sommige laders hebben spanning nodig van de batterij en dan pas gaan ze laden. Uw batterij 

heeft zichzelf uitgeschakeld om verder leeglopen te voorkomen. 

Controleer of uw lader spanning geef door even de plus en de min te meten, meet u nul volt 

terwijl de lader aanstaat ? Dan heeft u een lader niet niet geschikt is om lithium batterijen op te

laden die in protectie staan. Probeer een andere lader. Wij hebben goede ervaringen met zowel

de ip22  BlueSmart  laders van Victron en ook de MPPT en DC laders van dit merk. Deze 

hebben een zg. wake up functie, ofwel de OV Activation functie. Ook de Genius serie van NOCO

zijn voorzien van deze functie. Als uw lader niet wil laden omdat hij geen spanning meet, kunt 

u ook even met startkabels even stroom om de batterij zetten met uw startbatterij. Nu meet de

lader wel een spanning en de lader gaat laden. De startkabels kunnen gelijk weer los.

 

Waarom verschilt het batterijpercentage in de app? Als u de batterij voor het eerst volledig 

oplaadt, kan het zijn dat de BMS-app slechts 80% aangeeft, ook al is de batterij volledig 

opgeladen. Na aankoop kan de batterij een keer volledig worden ontladen en opgeladen, zodat 

de interne BMS een beter beeld krijgt van de maximale capaciteit van de batterij.

Wanneer heb ik een accu met verwarming nodig? Als u de batterij wilt opladen terwijl deze onder

het vriespunt is, zal de BMS geen lading toestaan om de lithium cellen te beschermen. Pas als 

de temperatuur boven het vriespunt komt, staat de BMS lading toe in de cellen. Ontladen is 

geen probleem als de batterij onder nul is; pas bij -20 graden zal de BMS ingrijpen en de 

verbinding met de verbruikers verbreken. Pas bij -10 graden zal deze verbinding weer 

opengaan om de gebruikersstroom te herstellen. Als de batterij leeg is en u wilt deze toch 

onder het vriespunt opladen, heeft u de optie van verwarming nodig. De verwarming gebruikt 
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alleen stroom van de lader om de batterij boven het vriespunt te brengen, zodat de BMS de 

lading weer kan toestaan in de lithiumcellen. Op deze manier kan de batterij nooit leeg raken 

door zijn eigen verwarming, ideaal voor omgevingen waar de batterij in een ruimte staat waar 

het kan vriezen en tegelijkertijd moet worden opgeladen.

Hoe kan ik het beste mijn batterijen parallel aansluiten? Als u 2 of meer batterijen parallel wilt 

schakelen, mag er geen te groot voltageverschil zijn. Bijvoorbeeld, 13,60V en 13,70V is al een 

tiende volt verschil en eigenlijk al te veel. Het beste is om binnen de honderdste volt te blijven. 

Dus 13,61V en 13,69V bevindt zich binnen de veilige marge om 2 batterijen aan te sluiten.

Hoe kan ik mijn nieuwe batterij het beste opladen? Het is verstandig om een lader aan te 

schaffen die is voorzien van een lithium-laadprofiel, bij voorkeur nog beter waarbij de 

laadvoltages instelbaar zijn. Onze 12V-batterijen laden we tot 13,8 Volt en de 24V-batterijen tot

27,6 Volt. Alle batterijen zijn voorzien van een label met de juiste laadinstellingen. Als u een 

lader bij PureAcell koopt, is deze al voorzien van de juiste laadinstellingen en hoeft u alleen nog

maar de kabels aan te sluiten.

Lithiumbatterijen vliegen toch zo in brand? Dat klopt, maar alleen lithium-ion batterijen, zoals 

die in uw telefoon en elektrische voertuigen zitten. Wij verkopen dit type lithium niet! Wij 

verkopen alleen Lithium IJzer Fosfaat (LFP ofwel LiFePO4), wat superveilig is en bijvoorbeeld 

geen thermische cascade kent. Het heeft het UN38.4 veiligheidscertificaat, wat betekent dat je 

LFP-cellen veilig kunt overladen, laten vallen, doorboren en onder water kunt houden zonder 

gevaar.

Zijn de PureAcell-packs goedgekeurd met certificaten? Al onze packs hebben een CE-

conformiteitsverklaring keurmerk. Alle elektronica die in de EU wordt verkocht, moet voldoen 

aan een aantal regels, wat resulteert in de CE-conformiteitsverklaring.

Waarom is een Lithium pack duurder dan een loodaccu? Naast het feit dat een Lithiumcel 10x 

langer meegaat, bevat het ook slimme laadregelaars (BMS) waardoor de cellen te allen tijde 

binnen de normen blijven voor temperatuur, voltage en kortsluiting. De meeste loodbatterijen 

gaan voortijdig kapot omdat ze te veel worden over- of ontladen, of onder het vriespunt worden

gebruikt, wat de levensduur ernstig beïnvloedt. Bij een goede Lithiumpack blijven de cellen 

altijd binnen de veilige norm. Onze maatwerkpacks zijn qua prijs vergelijkbaar met AGM-

batterijen als je kijkt naar het opgenomen vermogen. Een 220Ah AGM-batterij heeft eigenlijk 

maar 110Ah aan vermogen beschikbaar omdat loodbatterijen slechts voor de helft mogen 

worden ontladen.

Pagina 16  2021  PureAcell-v1.5



Kan ik mijn AGM zomaar vervangen door een PureAcell-pack? Meestal is dat mogelijk, maar 

soms ook niet. Het is het beste om de situatie met ons te bespreken, zodat u zekerheid heeft 

en lang kunt genieten van uw PureAcell-pack. Via de contactpagina kunt u e-mailen, 

WhatsAppen, bellen en het contactformulier invullen. Wij reageren zeer snel.

Kan ik in mijn boot of camper een PureAcell-pack opladen met mijn dynamo? Dat is mogelijk, 

maar we raden aan om een zogenaamde DC-DC converter tussen de accubank en de dynamo 

te plaatsen. Deze converter, eenvoudig te monteren met drie draden, beschermt uw dynamo 

tegen oververhitting als gevolg van de lage weerstand van de lithiumbank.

Is dit wel een betrouwbare en veilige website? Deze website is gekeurd door verschillende 

instanties zoals iDEAL, Mollie en Bancontact, en natuurlijk ook door de onafhankelijke 

organisatie WebwinkelKeur. Vertrouwt u het nog steeds niet? U kunt ook langskomen in onze 

vestiging in Capelle aan den IJssel.

Kunnen PureAcell-batterijen samenwerken met Victron-apparatuur? Omdat wij uitsluitend 

laadapparatuur van Victron verkopen, is het niet meer logisch dat onze batterijen naadloos 

samenwerken met Victron. Met behulp van een speciale kabel kunt u uw PureAcell-batterij 

aansluiten op elk GX-apparaat van Victron, zodat deze kan worden opgenomen in een volledig 

ESS-systeem, waarbij het Victron-netwerk precies weet wat de toestand van de accu is.

Kan PureAcell ook de verkochte spullen installeren? Wij kunnen veel voor u betekenen, van 

advies op maat tot maatwerkcellen. Al ons werk concentreert zich op het ontwikkelen en 

bouwen van Lithiumpacks. Voor installatie kunnen we u verschillende monteurs aanbevelen.

PureAcell of premium of Smart line, wat is het verschil? Allereerst moeten we het hebben over 

de Premium-Line: dit zijn gecertificeerde automotive lithiumcellen van het merk EVE. 

Automotive gecertificeerd betekent dat deze cellen een zeer strenge test hebben doorstaan om

constant en gelijkmatig kwaliteit te leveren aan de auto-industrie. Smart-line heeft ook zeer 

goede A-kwaliteit cellen, maar ze zijn niet officieel gecertificeerd. Op Premium krijgt u 10 jaar 

garantie en op Smart 5 jaar.

Kan ik mijn Victron bus connectie veranderen naar alleen monitoren ipv actief sturen ?

Dat kan, selecteer <NO battery monitor in de Cerbo onder Setting->system setup-> battery 

monitor

En kies ook : <NO BMS CONTROL> in menu onder Settings-->DVCC->Controling BMS
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